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Anwendung
leonis ist ein raumbediengerät mit rs485 schnittstelle mit 
modbus®-rtu Protokoll und 8 parametrierbare kapazitive tasten und 1 
parametrierbarer slider. Weiters sind 2 fixe definierte kapazitive tasten 
für das system vorhanden. es können jeweils bis zu 5 bildschirme mit 
jeweils bis 16 symbolen und 16 texten konfiguriert werden. Dafür gibt 
es ein grafisches tool für Windows Pcs mit dem das Aussehen der 
konfiguration am Pc einfach erstellt werden kann. Außerdem ist ein rh+t 
sensor (optional co2-sensor) integriert. Das raumbediengerät ist als 
slavevariante und als einzelraumregler (mit kundenspezieller software 
von eAP auf Anfrage) verwendbar. Anwendung im medizinbereich, in der 
gebäudetechnik und der industrie. Aufputzgehäuse weiß als Zubehör 
verfügbar.

technische Daten 
Versorgungsspannung: 24V Dc +10%, - 5%
leistung: ca. 0,3 W
stromaufnahme: 8mA (hintergrundbeleuchtung off)
 18mA (max. helligkeit)
 27mA co2-Version - alle 2 sek. wenn
 sensor aktiv ist, sonst 18mA
Display typ: 2,4“ rgb tFt
Auflösung: 320 x 240 Pixel, 65535 Farben 
Prozessor:  32 bit, 48 mhz, 256k Flash, 32k rAm 
bussystem:   1x rs485 modbus®-rtu 
ist-Wert: temperatur und rh / Ah 
 neu: optional mit co2 sensor 
eingänge: 2Di 24V / 5mA 
Funktionstasten: 8 parametrierbare kapazitive tasten -    
 umfangreich konfigurierbar, 2 fix definierte   
 kapazitive tasten, 1x parametrierbarer slider
sollwertversteller: konfigurierbar
Anzeige: bis zu 16 bilder und 16 texte je bildschirm 
                                               wobei die bilder und texte indiziert werden 
 können. Die bilder können untertschiedlich 
 groß und beliebig platziert werden. Die texte 
 können tist, tsoll, rh, Ah, Zahlen in ver-  
 schiedenen Formaten, texte, Datum, uhrzeit,  
 etc. sein. 
menütasten:  +, - tasten umfangreich konfigurierbar
Abschlusswiderstand: mit Jumper aktivierbar 
Parität: n,e,o einstellbar 
baudrate: einstellbar bis 115200 baud
umgebungstemperatur: 0...+50°c
Feuchte: < 80% rh, nicht kondensierende luft
Anschluss: steckbare Doppel-Push-in-klemmen bis 
 1,5mm²
montage: auf uP Dose Durchm. 55mm
gehäuse:  mit glasfront und Alurahmen schwarz  
 eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (oder   
 alternativ kunststoffgehäuse)   
Abmessung bxhxt: 80 x 100 x 11.5 mm standard
 80 x 100 x 14mm inkl. co2-sensor 
schutzart: iP30

rbg leonis  
schWArZ

RBG LEONIS Raumbediengerät Unterputz 2,4“ TFT     
modbus®-rtu, glasfront / Alurahmen schwarz eloxiert od. weiß

rbg leonis 
WEISS 
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RBG LEONIS Raumbediengerät Unterputz 2,4“ TFT   
modbus®-rtu, glasfront / Alurahmen schwarz eloxiert od. weiß

raumbediengerät unterputz rbg leonis 2,4“ tFt

Typ Farbe  Artikel-nr.

rbg leonis schwarz 5401-s

rbg leonis weiß 5401-W

rbg leonis co2 schwarz 5403-s

rbg leonis co2 weiß 5403-W

Zubehör

Aufputzrahmen weiss 
bxhxt: 76x96x15,6mm

weiß 5785

Pc-konfigurationssoftware steht kostenlos zum Download zur Verfügung 

Vorteile, die unsere kunden schätzen
 – glasfront (hygienisch) 
 – kurze reaktionszeiten
 – schnelle montage 
 – optional als einzelraumregler einsetzbar 

(mit kundenspezieller software von eAP auf Anfrage) 
 – grafik- und klartextanzeige
 – optional inklusive co2-sensor 
 – mit kostenloser Pc-software einfach konfigurierbar (tasten, Anzeige)

Anschlussbeispiel 
leonis slave 

beispiele Anzeige Display / 
Pc-konfiguration
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RBG LEONIS Raumbediengerät Unterputz 2,4“ TFT   NEU
modbus®-rtu, glasfront / Alurahmen schwarz eloxiert od. weiß

raumbediengerät unterputz rbg leonis 2,4“ tFt

typ Prozessor Anschlüsse Farbe  Artikel-nr. Preis in eur

rbg leonis  slave 32 bit, 48mhz, 256k Flash,, 
32k rAm

1 x rs485 slave schwarz 5401-s 150,80

rbg leonis slave 32 bit, 48mhz, 256k Flash 
32k rAm 

1 x rs485 slave weiß 5401-W 150,80

rbg leonis master
32bit, 84mhz, 512k Flash,
96k rAm

1 x rs485 slave
1 x rs485 master  schwarz 5402-s 154,80

DI2 DI1 RS485 +24V 0V

+24V

0V

RS485

MASTER   SLAVE

I/O SLAVES PLC/SPS

Anschlussbeispiel
leonis master 

Vorteile, die unsere kunden schätzen
 – glasfront (hygienisch) 
 – kurze reaktionszeiten
 – schnelle montage 
 – optional als einzelraumregler programmierbar
 – grafik- und klartextanzeige
 – mit Pc-software einfach konfigurierbar (tasten, Anzeige) 

zusätzliche Vorteile der mastervariante  
 – über modbus®-rtu netzwerk parametrierbar 
 – über modbus®-rtu software updatebar 
 – integrierte regelfunktion,  

autarker betrieb und slave betrieb möglich

DI2 DI1 RS485 +24V 0V

+24V

+ -

0V
BUS

Anschlussbeispiel 
leonis slave 

voraussichtlicher 
serienstart mastervariante

im 2. Quartal 2018!

beispiele Anzeige Display / 
Pc-konfiguration

Aufputzrahmen  


